       觸 控 開 關 使 用 說 明 書

	　一. 產品標示圖說明：
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產品安裝下載
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產品正面
　1. 紅外線接受器位置。
　2. 燈光亮滅指示燈。
　3. 遙控器總開關(燈光全開或全滅)。
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遙控器
　4. 遙控器1切控制位置。
　5. 遙控器2切控制位置。
　6. 遙控器3切控制位置。
　7. 遙控器4切控制位置。
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產品背面
　8. 110V Input 接線插座()。
　9. 110V Input 接線插座(火線)。
　10 . 110V Output 接線插座(火線)，可串聯其他開關。
　11 . 110V Output 接線插座(地線)，可串聯其他開關。
　12. 110V1切輸出接線插座(按燈具用)。
　13. 110V2切輸出接線插座(按燈具用)。
　14. 110V1切 / 2切 與 3切 / 4切 遙控頻率切換開關。
　15. 本體A與本體B結合卡勾。
　16. 本體B牆面固定螺絲孔。


  
	　二. 產品組裝圖：
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1 .產品內容物：本體A、本體B各一
　2. BOX內的電源線路：
　　輸入地線 a x1、輸入火線 b x1、輸出燈具1切開關火線 e、輸出燈具2切開關火線 f。
　　( 1切開關3條線，2進1出；2切開關，2進2出 )
　　* 如果需串聯到其他開關時，可另外輸出110V火線 c x1，110V地線 d x1
　3. 將18本體B鎖入牆壁BOX上。
　4. 調整 14 的 1切 / 2切 與 3切 / 4切的遙控頻率切換開關， 出廠設定為1/2切，
　　朝上切到 ON的位置為3/4切 。
　5. 將BOX內的線路拉出，並連接本體A，如圖示：
　　線路 a（110V地線）插入8插座
　　線路 b（110V火線）插入9插座
　　線路 c（110V輸出火線）插入10插座
　　線路 d（110V輸出地線）插入11插座
　　線路 e（110V輸出1切燈具）插入12插座
　　線路 f（110V輸出2切燈具）插入13插座 
　　* 如果不需串聯其他開關，則無c、d二條線 
　6. 將接好線的本體A與本體B組合，即完成。
　7. 開啟電源，測試各項功能。
　8.電線裸露的金屬長度必需大於12mm，以利插座固定電線。

	三 . 安裝注意事項：


	　1. 請勿裝置戶外與浴室內...等溼氣大的場所與溫度高於50。C之場所。
　2. 安裝開關處，需增加地線連結。
　　(火線與地線插座，請勿接錯，否則此一開關會因短路而毀壞)
　3. 請勿重擊產品。
　4. 本產品適用100~120V的電壓，請勿錯用。產品負載，請參考各規格表。
　5. 安裝前請先確認電線管路內是否有積水殘留或壁面嚴重壁癌產生；溼氣過大會傷及
　　本產品電子零件的使用壽命。

	　四 . 其他：


	　1. 負載過高時，開關會自動閃爍燈光二分鐘後關閉電源。請關閉電控箱內的電源總開關，
　　檢查過載原因並排除後重新啟動即可。( 因為散熱關係，開關本體溫度為40℃±2℃；手
    指接觸微溫為正常現象 )

2. 本開關通過歐規標準的靜電，EFT測試與雷擊測試，若遭受過大的電流或電壓而發生
　　 當機情形時，請先關閉電控箱內的電源，再次開啟並啟動開關即可還原功能，如果仍然
   不能正常操作，請洽供應商處理。電壓不穩可能導致誤動作，請洽供應商作產品調整可

   克服此一現象。
3. 本開關具有負載過大偵測+溫度偵測+保險絲三重保護設計。並加保產品責任險新台幣一

   千萬元，敬請安心使用。
　4. 外觀保養：以微量中性清潔劑加水，用乾布沾濕擦拭即可。
5. 產品保固期為安裝後一年內有效。另訂合約者不受此限。


